
MaxiFIL
Wysoka pojemność z bezpieczną wymianą filtra

Charakterystyka:

»	duża powierzchnia filtracyjna w 		
	 rozwiązaniach przejezdnych  

»	pięciokrotnie wyższa żywotność wkładu   

»	zwiększone bezpieczeństwo dzięki
	 bezzanieczyszczeniowej wymianie
	 filtra 

»	niskie koszty bieżące

»	niewielka potrzeba prowadzenia
  	 ramienia odsysającego dzięki
 	 ergonomicznemu kształtowi
  	 ssawki odsysającej

»	zwększone bezpieczeństwo dzięki
	 monitorowaniu filtra
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Czy masz pytania?
Doradzimy Ci z przyjemnością!

Tel.  Tel.: +49 (0) 2564 68-123
Giruc@Kemper.eu

Urządzenia MaxiFil to powiązanie wysokiej pojemności filtra i wymiany filtra niepowodującej dodatko-
wego zanieczyszczenia. Ich dobra przenośność i zakres użytkowania równy 360˚ sprawiają, że nadają się 
idealnie do regularnego stosowania. Komfortowe urządzenie filtrujące pozwala bez trudu uporać się ze 
średnimi ilościami dymu i kurzu.

Właściwości
»» obrotowa ssawka odsysająca

»» dwupoziomowy filtr

»» bezzanieczyszczeniowa wymiana 
filtra–system-SCF

»» system automatycznego włączania/
wyłączania (opcjonalnie)

»» oświetlenie miejsca roboczego 
(opcjonalnie)

»» ramię odsysające o do 4 m

Opis Nr. kat.

Wersja węża, 2 m 65 650 100

Wersja węża, 3 m 65 650 101

Wersja węża, 4 m 65 650 102

Wersja rury, 2 m 65 650 103

Wersja rury, 3 m 65 650 104

Wersja rury, 4 m 65 650 105

Dane do zamówienia



www.kemper.eu

Test porównawczy
Przejezdne urządzenie ssąco filtracyjne z filtrem wymiennym

Spostrzeżenia

 » Resultaty testu  zostały  osiągnięte poprzez obszerny  test  żywotności  filtra  w połączeniu z automatyzowanym 
urządzeniem spawalniczym. 

 » Czym mniejsza powierzchnia filtracyjna tym większa jest prędkość przelotowa przez medium. Napływające częsteczki 
zanieczyszczeń tworzą na powierzchni filtra swoistą warstwę powodując co raz to utrudnione przenikanie powietrza przez 
materiał  filtracyjny. Powoduje to, że pojemność pyłowa filtra jest niezadawalająca..

 » Czym większa powierzchnia filtracyjna tym mniejsza jest prędkość przelotowa przez medium  filtracyjne. Napływające 
cząsteczki zanieczyszczeń tworzą na porowatej powierzchni materiału filtracyjnego  warstwę zanieczyszczeń,  która 
spełnia dodatkową funkcję  filtrującą.  W takiej sytuacji powietrze pokonuje w wydłużony sposób i bez oporów  warstwę 
zbierających się zanieczyszczeń  i materiał filtracyjny. Pojemność pyłowa wkładu jest w takich okolicznościach odpowiednio 
wyższa i przyczynia się do znaczego wydłużenia żywotności wkładów  w urządzeniu  MaxiFil.

Pomiar ciągły:  czas spawania i zużycie drutu spawalniczego aż do wymiany filtra

rodzaj 
urządzenia

polecane 
zastosowanie

powierzchnia 
filtracyjna

czas spawania 
w godzinach 

(łuk spawalni-
czy się jarzy))

zużycie drutu 
spawalniczego 

w kG

żywotność  
wkładu filtra 

(faktor)

SmartMaster sporadycznie 13 m2 6 ¾ 40,7 100 %

ProfiMaster okazjonalnie 17 m2 13 86 210 %

MaxiFil regularnie 42 m2 33 ¼ 218 540 %

Warunki testu

Prąd przy spawaniu:          312 A
Napięcie przy spawaniu:         30,3 V
Srednica drutu spawalniczego:     1,2 mm
Przesuw drutu spawalniczego:     11 m/min
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