Uchwyty spawalnicze TIG 7 ABITIG® GRIP”
Chtodzone powietrzem i cieczq

ABITIG® GRIP - kompleksowe rozwigzanie uch-
wytdéw spawalniczych w zakresie spawania metodg
TIG. Ten typoszereg jest logicznym rozwinigciem
serii uchwtéw ABITIG®, ktéry wyrdznit sig konse-
kwentnq realizacjg modutowej konstrukgji i opty-
malng ergonomig.

Uchwyty o réznych zakresach pracy, chtodzone po-
wietrzem i cieczq, wyposazone w ergonomiczng
rekojes¢ “GRIP” i zoptymalizowane przylgcza pakie-
t6w przewoddw, pozwalajgce na zastosowanie
réznego typu moduléw zatgczajgeych i sterujgcych.
Wszytkie czeéci zuzywajgce sie kompatybilne z
migdzynarodowym standardem “SR”.

Elastyczne pakiety przewodéw dostepne z
modutowym i solidnym systemem przylgczy.

B Ergonomiczna rekojesé “GRIP” dla wszystkich
typodw uchwytu ABITIG® GRIP - oferujgea
wysokg pewno$é chwytu

B Moduly zalgczajgce i regulacyjne w rekojesci -
ergonomiczne i indywidualnie dopasowane

B Krétkie przeguby kulowe dla optymalnego pro-
mienia wychylenia i idealnego chwytu

B Lekkie i elastyczne pokiety przewodéw z
modutowym systemem przytgczy do wszystkich
urzqdzen TIG

B Czeici zuzywajqce sie kompatybilne z migdzy-
narodowymi standardami

ABITIG® GRIP 9
Dane techniczne wg (EN 60 974-7):

Czynnik chtodzgey: powietrze
Obcigzalnosé: 110 ADC

80 AAC
Cykl pracy: 35%

Elektroda wolframowa: @ 0.5-1.6 mm

ABITIG® GRIP 20
Dane techniczne wg (EN 60 974-7):

Czynnik chodzgey:  ciecz®

Obcigzalnosé: 240 ADC
170 AAC

Cykl pracy: 100%

Elektroda wolframowa: @ 0.5-3.2 mm

* Ciénienie cieczy chodzqgcej na wejéciu:
Min. 2.5 bar {max. 3.5 bar);
Min. przeplyw cieczy: 0.7 |/min

Dane techniczne dotyczq uchwytéw
o dlugosci pakietu przewodéw do 8.00 m.

'Uchwyt kompletny

Korpus uchwytu

Typ Czynnik chiodzgcy Indeks Wersja Indeks

ABITIG® GRIP 9 Powietrze patrz komentarz** Standard 712.5020
ABITIG® GRIP 9 F Powietrze patrz komentarz** Gigty 712.5030
ABITIG® GRIP 20 Ciecz patrz komentarz** Standard 712.3020
ABITIG® GRIP 20 F Ciecz patrz komentarz** Giety 712.3030
ABITIG® GRIP 20 F Ciecz patrz komentarz** Giety/wydtuzony o 30mm 712.3040.1
ABITIG® GRIP 20 F Ciecz patrz komentarz** Giety/wydtuzony o 65mm 712.3050.1

** Ze wzgledu na réznorodnoéé wariantéw przytgczeniowych wystepujqgcych w urzqdzeniach, niemozliwe jest podanie listy numerdw zaméwieniowych kompletnych
uchwytéw. W celu zaméwienia kompletnego uchwytu prosze korzystad ze szczegdtowego katalogu uchwytéw TIG dostepnego na stronie www.binzel-abicor.com.
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ABITIG® GRIP 9, ABITIG® GRIP 20

Czesci zuzywajqgce sie

Kotpak tylny (10 szt

Krotki

Sredni

L

Dlugi

701.0240 / 41V33

701.0244 / 41V35

| 701.0247 / 41V24

Tulejka zaciskowa {10 szt

25 mm

Wersja standardowa

25 mm

N ——

Wersja z mosiqdzu

40 mm

| P

Wersja “Jumbo”

& 0.5 mm
& 1.0 mm
& 1.2 mm
& 1.6 mm
& 2.0 mm
& 2.4 mm
& 3.2 mm

701.0249 / 13N20
701.0250 / 13N21
701.0254/ -

701.0251 / 13N22
701.0255/ -

701.0252 / 13N23
701.0253 / 13N24

701.0250 / 13N21

701.0251 / 13N22

701.0252 / 13N23
701.0253 / 13N24

701.1225 / 13N20L
701.1226 / 13N21L

701.1227 / 13N22L

701.1228 / 13N23L
701.1229 / 13N24L

"l
" V
Piericien izolacyjny/ Piericien izolacyjny Adapter

Adapter {10 szt {5 szt.)

| 702.0055 / 598882 [ 701.1234 / 54N63-20
Korpus tulejki Wersja standardowa Wersja standardowa Wersja “Jumbo”
zaciskowej {10 szt.) z soczewkq gazowq {10 szt) z soczewkqg gazowq (5 szt.)
@0.5-1.0 mm 701.0275 / 13N26 701.0301 / 45V42 701.1230 / 45V0204S
D 1.2 mm 701.0279/ - 7010313/ - =
@ 1.6 mm 701.0276 / 13N27 701.0307 / 45V43 701.1231 / 45V116S
@ 2.0 mm 701.0280/ - 7010315/ - =
& 2.4 mm 701.0277 / 13N28 701.0309 / 45V44 701.1232 / 45V64S
@ 3.2 mm 701.0278 / 13N29 701.0311 / 45V45 701.1233 / 9957955

Dysza gazowa
ceramiczna {10 szt.)

30 mm

p—

Wersja standardowa

25.5 mm

-

Wersja standardowa
dla soczewki gazowej

48 mm

Wersja “Jumbo”
dla soczewki gazowej

Nrr4 @ 6.5 mm
Nr.5 @ 80 mm
Nr.6 @ 9.5 mm
Nr.7 @ 11.0mm
Nr.8 @125 mm
Nr.10 & 16.0 mm
Nr. 12

701.0281 / 13N08
701.0282 / 13N09
701.0283 / 13N10
701.0284 / 13N11
701.0285 / 13N12
701.0286 / 13N13

701.0317 / 53N58
701.0318 / 53N59
701.0319 / 53N60
701.0320 / 53N61

701.1199 / 57N75

701.1200 / 57N74
701.1201 / 53N88
701.1121 / 53N87

Dysza gazowa
ceramiczna {10 szt.) X1

Wersja standardowa

Nrr4d @65mm 48 mm
Nr.5 @80mm 48 mm
Nr.6 @95mm 48 mm
Nrr4d @65mm 63 mm
Nr.5 @80mm 63 mm
Nrr4d @65mm 89 mm

701.0289 / 796F71
701.0290 / 796F72
701.0291 / 796F73
701.0293 / 796F75
701.0294 / 796F76
701.0296 / 796F79

****Nie stosowa¢ do uktadu z wyso

q czestotliwosciq

dla soczewki gazowej

34 mm

| ——

Wersja “Jumbo”

MEE

701.1202 / 53N89
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