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Zestaw ramion w wersji podstawowej – ramię obrotowe RO-2,5-E-L/X oraz ramię ssące

Zestaw ramion w wersji „łamanej” – ramię obrotowe RO-4-E-L/Y, ramię obrotowe  
RO-2,5-E-L/X oraz ramię ssące

ramię ssące

ramię obrotowe  
RO-4-E-L/Y

ramię obrotowe RO-2,5-E-L/X

ramię ssące
ramię obrotowe RO-2,5-E-L/X

Zastosowanie
Ramiona obrotowe zwiększają zasięg pracy przyłączonych 
do nich wiszących ramion odciągowych ERGO. W wersji 
podstawowej na końcu ramienia obrotowego montuje się 
ramię ssące ERGO. W wersji „łamanej” ramię ERGO mocuje się 
na końcu zestawu złożonego z dwóch ramion obrotowych.

Budowa
Ramię obrotowe jest zbudowane z gniazda łożyskowanego 
połączonego z blaszanym kanałem wentylacyjnym o przekroju 
prostokątnym. Ramiona RO-L/X o zasięgu 1,5 i 2,5 m posiadają 
gniazda wykonane z odlewanych pierścieni aluminiowych uło-
żyskowanych tocznie, natomiast pozostałe ramiona posiadają 
gniazda wykonane z elementów stalowych ułożyskowanych  
ślizgowo. Opory ruchu są minimalne, co pozwala na łatwe prze-
mieszczanie ramienia w strefie pracy.

RO ramiona obrotowe odciągi stanowiskowe
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Ramię obrotowe RO-E-L/X jest przeznaczone do podwieszenia na jego swobodnym końcu ramienia ERGO-L. Ramię obrotowe 
mocuje się do ściany przez wspornik ścienny WB-RO/L w przypadku ramion RO-1,5 i RO-2,5 lub bezpośrednio w przypadku ramienia  
RO-4-E-L/X.

Ramiona obrotowe typu RO-E-L/X

Ramię obrotowe RO-1,5-E-L/X

Ramię obrotowe RO-2,5-E-L/X

Ramię obrotowe RO-4-E-L/X

M – maksymalny moment obciążający ramię – patrz: tabela DanE tEchnicznE.

RO ramiona obrotowe odciągi stanowiskowe RO ramiona obrotowe odciągi stanowiskowe
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Ramię obrotowe typu RO-E-L/Y jest przeznaczone do jednoczesnego podwieszenia ramienia RO-1,5-E-L/X, RO-2,5-E-L/X oraz  
ramienia ERGO-L. Ramię obrotowe mocuje się bezpośrednio do ściany.

Ramiona obrotowe typu RO-E-L/Y

Ramię obrotowe RO-4-E-L/Y

Ramię obrotowe RO-2,5-E-L/Y

Wspornik WB-RO/L służy do zamocowania ramion RO-1,5-Е-L/Х i RO-2,5-Е-L/Х. nie stanowi standardowego wyposażenia ramienia – należy go zamawiać oddzielnie.
Ramiona RO-4-E-L/X, RO-2,5-E-L/Y i RO-4-E-L/Y nie posiadają kołnierza do zamocowania wentylatora. 
M – maksymalny moment obciążający ramię – patrz: tabela DanE tEchnicznE.

RO ramiona obrotowe odciągi stanowiskowe RO ramiona obrotowe odciągi stanowiskowe
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typ nr kat.
Średnica

przyłączeniowa 
[mm]

Masa
[kg]

Maksymalny moment M 
[Nm]

RO-1,5-E-L/X 811R16 160 46 1400
RO-2,5-E-L/X 811R17 160 51 1700
RO-4-E-L/X 811R22 160 84 3100

RO-2,5-E-L/Y 811R21 160 68 4400
RO-4-E-L/Y 811R23 160 98 6400

Uwaga: Przed zawieszeniem ramienia należy sprawdzić, czy nośność ściany (lub innego elementu konstrukcyjnego) jest wystarczająca do przeniesienia momentu M, 
oraz dobrać śruby mocujące.

Dane techniczne
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1. Ramię wyprostowane
2. Ramię zagięte

Wydajność [m3/h]

Charakterystyki przepływowe ramion RO

RO-4-E-L

RO-2,5-E-L

RO-1,5-E-L
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