WPA-P-N wentylatory promieniowe
przenos$ne

Zastosowanie

Wentylatory przenosne promieniowe sg przeznaczone do wen-
tylacji nawiewnej lub wywiewnej pomieszczen i stanowisk pra-
cy. Mogg by¢ stosowane zaréwno do wentylacji ogdlnej, jak
i miejscowej. Wentylatory WPA-P-N mozna réwniez zastosowad
do osuszania zawilgoconych pomieszczen przez wymuszenie
wielokrotnej wymiany powietrza. Wentylatory spetniajg wymo-
gi dyrektywy ErP 2009/125/WE.

Budowa

Wentylator sktada sie ze spiralnej obudowy stalowej i silni-
ka elektrycznego, z osadzonym na jego wale aluminiowym
wirnikiem promieniowym, oraz ze stelaza no$nego. topatki
wirnika promieniowego przypominajg profil skrzydta samolo-
tu. Zapewniajg one niski poziom cisnienia akustycznego wen-
tylatora. Wlot i wylot wentylatora ze wzgledéw bezpieczen-
stwa sg zabezpieczone kratkg ochronng i sg przystosowane do

Wentylator przenosny
wspotpracujacy ze ssawka
magnetyczng podczas spawania

wentylatory przemystowe

Wentylator przenosny osuszajacy
zawilgocong $ciane

przytaczenia przewodow elastycznych zaciskanych obejmami.
Wentylatory sg standardowo wyposazone w wytgczniki silniko-
we. Kazdy wentylator posiada pieciometrowy przewdd zasilaja-
cy z wtyczka.

Uzytkowanie

W  przypadku wykorzystania  wentylatora  przenosne-
go do miejscowej wentylacji wyciggowej nalezy do kroc-
ca ssgcego wentylatora przytgczyé przewdd elastyczny
o odpowiedniej Srednicy, a na jego korncu umiesci¢ odpowied-
nig ssawke. Przyktadowe zastosowanie ssawki magnetycznej
zaprezentowano na fotografii. W przypadku wykorzystania
wentylatora do wentylacji ogdlnej nalezy do wentylowanego
pomieszczenia wprowadzi¢ przewdd elastyczny podtgczony do
krdcca ssawnego lub ttocznego wentylatora.
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WPA-P-N wentylatory promieniowe
wentylatory przemystowe

przenos$ne
Dane techniczne
o Poziom cisnienia o
Obrot.y Nt !\/Igc Stopien akustycznego [dB(A)] Wydatek Podcisnienie Masa
Typ Nr kat. synchroniczne vl silnika ochrony z odlegtosci: maksymalny maksymalne Ike]
[1/min] [kw] P [m3/h] [Pa]
1m 5m
WPA-3-P-1-N 805W10 3000 230 0,37 54 69 55 1160 940 16
WPA-3-P-3-N 805W21 3000 3x400 0,37 54 69 55 1160 940 16
WPA-5-P-1-N 805W11 3000 230 0,55 54 76 62 1900 1250 18
WPA-5-P-3-N 805W12 3000 3x400 0,55 54 76 62 1900 1250 18
WPA-6-P-1-N 805W13 3000 230 0,75 54 83 69 2500 1700 24
WPA-6-P-3-N 805W14 3000 3x400 0,75 54 83 69 2500 1700 24
WPA-7-P-1-N 805W15 3000 230 1,1 54 86 72 3100 1800 26
WPA-7-P-3-N 805W16 3000 3x400 1,1 54 86 72 3100 1800 26
WPA-8-P-3-N 805W17 3000 3x400 1,5 54 88 74 3900 2050 35
WPA-9-P-3-N 805W18 3000 3x400 2,2 54 91 77 4500 2400 44
WPA-10-P-3-N 805W20 3000 3x400 3,0 54 91 77 6200 2450 55
1. Maksymalna temperatura przettaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C.
2. Maksymalne zapylenie przettaczanego powietrza nie powinno przekracza¢ 0,3 g/m?3.
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Wymiary I
Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] S [mm]? G[mm]? X [mm] Y [mm] H [mm]?
WPA-3-P-1-N
465 425 1 125 125 475 425 365 215 430
WPA-3-P-3-N
WPA-5-P-1-N
475 440 =t 160 160 520 440 425 235 475
WPA-5-P-3-N
WPA-6-P-1-N
475 440 1 160 160 500 450 450 245 525
WPA-6-P-3-N
WPA-7-P-1-N
615 515 355 200 160 615 515 480 285 585
WPA-7-P-3-N
WPA-8-P-3-N 615 515 355 200 200 625 515 500 300 605
WPA-9-P-3-N 670 565 415 200 200 670 565 560 320 665
WPA-10-P-3-N 700 650 370 250 250 705 650 565 335 695
1. Konstrukcja stelaza nie posiada rozgatezienia do gory.
2. Wymiar miedzy skrajnymi punktami urzadzenia.
Ssawki magnetyczne Podtrzymka ssawki magnetycznej
Typ Nr kat. Srednica [mm] Typ Nr kat. Srednica [mm]
SM-125 818501 125 PSM-125 818P01 125
SM-160 818502 160 PSM-160 818P02 160
SM-200 818503 200 PSM-200 818P03 200
Statyw ssacy
< . Srednica krééca Patrz: dziat AKCESORIA WENTYLACYJNE
Srednica wlotu X
Typ Nr kat. przytaczeniowego
[mm]
[mm]
S-152 818504 200 152

przewdd elastyczny ST/MP
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