
Stół szlifierski KEMPER

Dostępne wymiary (szer. x głęb. x wys.) i cena: 

1.010 x 1.060 x 1.700 mm  

1.360 x 1.060 x 1.700 mm  

1.510 x 1.060 x 1.700 mm  

2.010 x 1.060 x 1.700 mm   

Dzięki możliwości rozchylenia ścianek bocznych, na stole mogą byd obrabiane również długie elementy. 



Ścianki boczne stołu 

Istotnym elementem stołu są ścianki boczne pochłaniające hałas. Ścianki mają grubośd około 50 mm, wykonane są z 

blachy perforowanej i są również pokryte powłoką proszkową zatrzymującą promieniowanie UV. Zastosowany 

materiał tłumiący składa się z biologicznie rozpuszczalnej wełny mineralnej o współczynniku rakotwórczości 40 (Ki 

40), jest więc nieszkodliwy dla zdrowia (odnośnie TRGS 905 – „Wykaz materiałów rakotwórczych...”) oraz niepalny 

zgodnie z DIN 4102. Obustronnie pokryty jest czarnym włóknem szklanym. 

      

 

 

Zasysanie dymów i pyłów 

Zasysanie dymów i pyłów odbywa się za równo od 

strony ściany tylnej stołu, jak i od dołu. W tym celu 

konieczne jest doposażenie stołu w urządzenie 

filtrowentylacyjne – jego wydajnośd zależy od 

wielkości stołu.  

 

 

 

 Szuflada na pyły 

 

Stół wyposażony jest ponadto w szufladę 

  na duże pyły i pozostałości poszlifierskie

 

   

 

 

 

 

 

 



 

Przykładowe możliwości konfiguracji: 

 

 

 

 


