
Rewolucyjna konstrukcja łączy w sobie 
ergonomiczne nagłowie i szeroki zakres 
regulacji w celu zwiększenia wydajności, 
funkcjonalności i łatwości użytkowania. 
Zaawansowane technologicznie funkcje 
przyłbicy obejmują:

�� Regulowane pięciopunktowe nagłowie 
HaloTM oferujące pięć razy więcej kombinacji 
ustawień niż standardowa przyłbica

�� Wysokiej klasy optycznej filtr ADF z płynną 
nastawą poziomu zaciemnienia, który 
zapewnia szersze pole widzenia i lepsze 
zorientowanie w przestrzeni

�� Sferyczną szybkę ochronną wyposażoną 
w specjalną powłokę zwiększającą 
trwałość, minimalizując tym samym koszty 
eksploatacyjne

�� Dotykowy ekran z kolorowym 
podświetlonym wyświetlaczem czytelnym 
nawet w warunkach słabego oświetlenia

Informacje dotyczące zamawiania
Sentinel A50                 0700 000 800

Dane Techniczne

 Wymiary filtra  133 x 114 x 9 mm

 Pole widzenia  100 x 60 mm (3,93” x 2,36”)

 Stopnie zaciemnienia filtra  DIN 5-8/9-13

 Zasilanie  Wymienny akumulator fotowoltaiczny 
(2*CR2450, litowy) 

 Czujniki optyczne  4

 Szybkość przełączania  Szybkość przełączania – 1/25000 s 

 Klasa optyczna  1/1/1/2

 Normy  DIN plus, CE, EN175, EN 379, EN166, 
ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1

SENTINEL A50 OFERUJE 
ZAAWANSOWANE FUNKCJE 
ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ 
ORAZ KOMFORT UŻYTKOWNIKA

SENTINEL A50: AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA 
SPAWALNICZA DLA WYMAGAJĄCYCH
SPAWACZY

ESAB Polska Sp. z o.o. 
ul. Johna Baildona 65 

40-115 Katowice 
Tel: (32) 35 11 122
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