SENTINEL" A50 AR -
A

Profesjonalna automatyczna
przytbica spawalnicza

3%

WARRANTY

Lata praktyki spawalniczej uczg co jest naprawde
wazne w przytbicy spawalniczej: komfort, dobra
widocznosé i technologia nowej generac;ji.

Kazde zadanie specjalne wymaga specjalistycznego
sprzetu, a jesli chodzi o przytbice oznacza to model
SENTINEL™ uzywany przez najlepszych spawaczy.

m Poliamidowa rewolucyjna konstrukcja korpusu o
wysokiej odpornosci na uderzenia.

m Nagtowie Halo™. Ergonomiczne, ptynnie
regulowane pieciopunktowe nagtowie zapewnia
najwyzszy komforti wywazenie. Niskoprofilowa
konstrukcja i centralny punkt obrotu zapewniajg
maksymalny przeswit nad gtowa, gdy przytbica jest
otwarta.

m Filtr spawalniczy ADF 5 — 13 DIN.
B Szerokie pole widzenia 100 x 60 mm
m Klasa optyczna 1/1/1/2.

m Dostepny z zewnatrz przycisk trybu szlifowania z
3 stopniami zaciemnienia.

m Kolorowy, dotykowy panel sterowania.

Wiecej informacji na stronie esab.com.

Komfortowe, pieciopunktowe nagtowie
Halo™ (widok od przodu).

Zastosowania

B Wszystkie sSrodowiska spawalnicze.

XA00185115
Wysokiej klasy optycznej filtr ADF z kolorowym
interfejsem dotykowym.



SENTINEL"™ A50

Dane techniczne

Wymiary filtra

133 x 114 Xx 9 mm

Pole widzenia

100 x 60 mm (3,93" x 2,36")

Stopnie zaciemnienia filtra

DIN 5-8/9-13

Zasilanie

Wymienny akumulator fotowoltaiczny (2*CR2450,
litowy). Sygnat niskiego poziomu baterii.

Czujniki optyczne

4

Szybkos¢ przetgczania

1/25000 s z trybu jasnego na ciemny

Klasa optyczna

1/1/1/2

Normy

DIN plus, CE, EN175, EN 379, EN166,
ANS| 787.1, CSA 794.3, AS/NZS 1338.1

Informacje dot. zamawiania

Sentinel A50 0700000800
Czesci zamienne i eksploatacyjne

1 | Zewnetrzna szybka ochronna - przezroczysta 0700000802
1 | Zewnetrzna szybka ochronna - bursztynowa 0700000803
2 | Korpus przytbicy Sentinel 0700000804
3 | Silikonowa ostona zuchwy (wraz ze srubami) 0700000806
4 ElIF:r2 jasrg)oéciemniajacy (w tym dwa akumulatory litowe 0700000807
5 | 2 x CR2450 akumulator litowy 0700000808
6 | Wewnetrzna szybka ochronna 0700000809
7 | Zespot nagtowia (wraz z opaskg przeciwpotng) 0700000810
8 | Przednia opaska przeciwpotna 0700000811
9 | Nagtowie 0700000812
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XA00185115 / 2016 12 19 / ESAB zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia



