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UT 003-W:05

MINIBEZPIECZNIKI SUCHE PRZYPALNIKOWE
DO ACETYLENU

typ MBSA-...
- MBSA-1 nrkat. 877-5310

- MBSA-2 nrkat. 877-5311
Symbol wg PKWiU 28.14.11.0

OPIS

Konstrukcja minibezpiecznika posiada dwa stopnleezpieczenia:

1. Zawor zwrotny - zapobiega przeptywowi gazu w kiguiprzeciwnym do normalnego kierunku przeptywu.
2. Zapora ptomieniowa - powoduje schtodzenie ptomi¢ifggo wygaszenie.

Minibezpiecznik typ MBSA jest wykonany w formie ayirycznego korpusu z dwoma ka@ami - wlotowym

i wylotowym. W kré&cu wlotowym znajduje sifiltr siatkowy, a w korpusie zawér zwrotny orazppaa
ptomieniowa.

ZASTOSOWANIE

Minibezpieczniki suche przypalnikowe montowane na wlotach gazowych palnikdw przeznagzon
do ckcia i spawania. Sha do zabezpieczania instalacji gazowych zagilajh palnik przed skutkami cofitia
ptomienia oraz zapobiegaprzeptywowi gazu w kierunku przeciwnym do normgaoéierunku przeptywu.

OZNAKOWANIE MINIBEZPIECZNIKA

Minibezpiecznik posiada nagtujace oznaczenia:

Numer normy PN-EN 730

Znak handlowy producenta

Typ minibezpiecznika MBSA-1 lub MBSA-2
Kierunek normalnego przeptywu gazu strzatka

Symbol gazu (acetylenu) A

Maksymalne dinienie robocze fw=1,5 bar

Numer fabryczny

DANE TECHNICZNE

Zakres cisnien roboczych . L
Typ . Gwint Koncowki
bezpiecznika Rodzaj gazu bar kréécow | do weza (mm)
(MPa)
0,1+15
MBSA-1 (0,01 = 0.15) Gl/4 LH 6,3
Acetylen
MBSA-2 01+15 G3/8 LH 8
(0,01 +0,15)
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CHARAKTERYSTYKA PRZEP+YWU DLA ACETYLENU

Spadek cisnienia, Ap (bar)
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Natezenie przeptywu, q,(myh)

SKtAD KOMPLETU

W skiad kompletu wchodzi:

- Minibezpiecznik 1 szt.
- Ulotka techniczna 1 szt.
- Przepisy obstugi 1 szt.
- Opakowanie 1 szt.

INFORMACJE DODATKOWE

1.

Do kazdego bezpiecznika zgizane g ,Przepisy obstugi minibezpiecznikéw suchych prapgawych

do acetylenu" nr PD 004-W:05.

Wyréb jest objty gwarancy w okresie 12 miescy od daty sprzeds, jednak nie dhzej niz 18 miesgcy

od daty produkcji.

Gwarancja nie obejmuje:

filtru wlotowego,

zapory ptomieniowej, ktéra w wyniku nievilawej eksploatacji utracita wymagaprzepustowsd
Uzytkownik minibezpiecznika traci prawo do napraw gavecyjnych w przypadku niewdeiwej eksploatacji
oraz dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjhylab napraw we wiasnym zakresie.



