
 

PL -01- POSIMATIC P1E - Rev A.doc  1/5 
 

 

POZYCJONER 
 

POSIMATIC P1E 
 
 
 
 

W000315254
 

 

Oferta techniczna na pozycjoner POSIMATIC P1E 
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1 - OPIS 
 

 
 

 
 

 
 MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE  

  

Obciążenie we wszystkich pozycjach: 100kg 

Obciążenie w pozycji poziomej płyty: 100kg 

  

MOMENT GNĄCY  

  

Moment gnący: 25 m.kg 

Pochylenie : 135° ręczne 

Maksymalny kąt pochylenia : 135° 

Odległość oś pochylania / płyta : 0.075m 

  

MOMENT OBROTOWY  

  

Maksymalny moment obrotowy: 2 m.kg 

Prędkość obrotowa : 0.2 do 5 obr/min 

Moc napędu obracającego : 50 W 

  

ZASILANIE  

  

Napięcie zasilania: 230 V - 400 V 

Maksymalny pobór prądu:  0.4 A 

Częstotliwość : 50 / 60 Hz 

Uchwyt masowy : 400A przy 60% 

  

WYMIARY  

  

Wysokość : 385 mm 

Długość : 397 mm 

Szerokość : 300 mm 

Wymiary płyty : Ø 300 mm 

Otwór w płycie : Ø 28 mm 

Waga całkowita : 30 kg 
 

Ten produkt pozwala na pozycjonowanie elementów o różnych kształtach, w celu ułatwienia operacji 
spawania, cięcia gazowego, napawania, galwanizacji, etc … , tak by ich ułożenie było najwygodniejsze dla 
operatora lub wymuszonej pozycji spawania. 

 Waga elementu wynosząca 100 kg, jest dla 
jego środka ciężkości, który nie może być 
odsunięty dalej niż 175mm od płyty w pionowym 
położeniu, gdy pozycjoner jest przymocowany do 
podłoża, lub nie więcej niż 48mm, gdy pozycjoner 
nie jest przytwierdzony do podłoża. Gdy płyta 
pozycjonera jest w pozycji pionowej, odległość 
środka ciężkości przedmiotu o wadze 100kg, nie 
może być większa niż 20mm. 
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2 – SCHEMATY 
 

MOMENT GNĄCY (Zamocowanego do podłoża) 
 

 Maksymalna waga Y1 (w kg) = 25 / ( 0.075 + (L1 / 1000)) 
 
L1 : ODLEGŁOŚĆ PŁYTA – ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (w mm)    
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MOMENT OBROTOWY 
 
Maksymalna waga Y2 (w kg) = 2 / ( L2 / 1000) 
 
L2 : ODLEGŁOŚĆ OŚ OBROTU – ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (w mm) 
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3 – WYMIARY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podane wymiary gabarytowe służą jedynie informacji i nie są wiążące 

A B C D E G H 

400  310  535  385  290  300  30  
       

I J K L M R  

 9 186  72  280  9  310    
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4 – ZAWARTE W DOSTAWIE 
 

CENY EXW (loco magazyn Katowice) 
 

• Numer referencyjny W000315254 zawiera:      
o 1 POSIMATIC P1E. 
o 1 pedał z przewodem L =3m. 
o 1 przewód zasilający L =3m. 
o 1 instrukcje obsługi 
o 1 opakowanie 
 
 
 

• MOŻLIWE OPCJE :  
o Uchwyt dla średnic do 125mm : W000315285 

 
 

 
 

DOSTAWA 
 
  Na magazynie (do potwierdzenia w momencie przyjęcia zamówienia) 

 


