Fiacs.

TECHNIKA SPAWALNICZA

IPRZEWODNIK DOBORU PRZYtBIC SPAWALNICZYCH ESAB

Przytbica F20/ F20 AIR G30/G30 AIR G40 / G40 AIR G50 / G50 AIR Savage A40 / A40 AIR Sentinel A50 / A50 AIR
Rodzaj filtra pasywny pasywny pasywny aktywny aktywny aktywny
DIN 10 DIN 10 lub 11 DIN 10 9-13 9-13 5-13
Stopnieri zaciemnienia filtra
(filtr wymienny) (filtr wymienny) (filtr wymienny) automatyczne zaciemnienie automatyczne zaciemnienie automatyczne zaciemnienie

Klasa optyczna

1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2
niedostepne
Czujniki 2 czujniki 4 czujniki 4 czujniki
Waga- standardowa 60 x 110 (560g)
570g 700g 730g 500g 640g
przytbica [g] 90 x 110 (580g)
Waga- przygotowana 60 x 110 (720g)
730g 870g 890g 700g 830g
do nawiewu [g] 90 x 110 (740g)
Pole widzenia 60x110/90x 110 155x 170 60x110/90x 110 97 x 47 100 x 50 100 x 60

Pamigé

Przycisk- szlifowanie

Szybkos¢ przetaczania z trybu jasnego na ciemny

niedostepne

niedostepna

niedostepna

dostepna (8 ustawien)

niedostepny

dostepny (zewnetrzny)

dostepny (zewnetrzny)

0,08 ms 0,07 ms 0,04 ms

Czas przefaczenia, od stanu ciemnego do jasnego tak tak-0,1-09s tak-0,1-1,0s
Kontrola czutosci tak tak tak
Rzeczywiste kolory nie nie nie nie tak tak
Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 3 lata

0700000426 0700000430 0700000436 0700000438 0700000490 0700000800

F2060x 110 G30DIN 10 G40 60 x 110 G509-13 Savage A40 Black Sentinel A50

0700000427 0700000431 0700000437 0700000441 0700000491 0700000801

F2090 x 110 G30DIN 11 G4090 x 110 G50 Air 9-13 Savage A40 Yellow Sentinel A50 Air
Dane do zaméwienia

0700500400

0700000428 0700000433 0700000439 Savage A40 Air Black

F20 Air 60 x 110 G30 Air DIN 10 G40 Air 60 x 110 2 wymienna baterig

0700000429 0700000434 0700000440

F20 Air 90 x 110 G30AirDIN 11 G40 Air 90 x 110

0700002300 0700002300 0700002300 0700002300 0700002300 0700002300
Jednostka PAPR PAPR z wezem 850mm PAPR z wezem 850mm PAPR z wgzem 850mm PAPR z wezem 850mm PAPR z wezem 850mm PAPR z wezem 850mm

0700002301 0700002301 0700002301 0700002301 0700002301 0700002301

PAPR z wezem 1000mm PAPR z wezem 1000mm PAPR z wgzem 1000mm PAPR z wgzem 1000mm PAPR z wgzem 1000mm PAPR z wezem 1000mm




