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Dane techniczne
Filtr

Stopień filtracji 2

Metoda filtracyjna Filtr samoczyszczący

Powierzchnia filtra 40 m²

Materiał filtracyjny Membrana PTFE

Stopień oczyszczania > 99.95 %

Klasa filtra M

Dodatkowe filtry H13 HEPA-Filter

Dane podstawowe

Nośność powierzchni 
roboczej

150

Maks. moc wentylatora 5000 m³/h

Wymiary wraz (sz. x gł. x w.) 2.000 x 1.150 x 1410 mm

Waga 470 kg

Silnik 3 kW

Napięcie przyłącza 3 x 400 V / 50 Hz

Prąd znamionowy 6.5 A

Poziom ciśnienia 
akustycznego

78 dB(A)

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora Wentylator radialny

Zaopatrzenie w 
podciśnienie

6 bar
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Zastosowanie
średnie ilości dymu, pyłu lub kurzu

częste stosowanie

Korzyści
Plug & Play w kilka minut: natychmiastowa 
gotowość do pracy bez konieczności przebudowy 
lub parametryzacji – zmniejsza nakłady instalacyjne 
i czasy przestoju.

Skuteczne odciąganie u źródła: odciąg z całej 
powierzchni stołu natychmiast usuwa 
zanieczyszczenia, zachowuje swobodę ruchów i 
minimalizuje konieczność poprawek.

Większa wydajność, odczuwalnie czystsze 
powietrze: wysoka wydajność odciągowa – dla 
lepszej jakości powietrza i ochrony pracy.

Jakość przemysłowa premium: trwała, solidna 
konstrukcja do dużych obciążeń i niezawodnej 
pracy ciągłej.

Stale wysoka wydajność: automatyczne czyszczenie 
filtra utrzymuje stabilny strumień objętości i 
wydłuża żywotność filtra.

Przejrzystość na co dzień: czytelny wyświetlacz z 
komunikatami o statusie i alarmach upraszcza 
konserwację i zwiększa dostępność urządzenia.

Przyjemna akustyka: cicha praca zapewniająca 
skoncentrowaną pracę nawet w obszarach bliskich 
produkcji.

Właściwości
Automatyczne czyszczenie filtra: samoczynne 
czyszczenie wkładu filtracyjnego PTFE zapewnia 
stale wysoką wydajność odciągową.

Filtracja wstępna z separatorem iskier: 
zintegrowany stopień filtra wstępnego dla grubych 
cząstek w celu redukcji iskier.

Łatwość konserwacji: pojemna szuflada na kurz 
zapewnia czystą utylizację i dłuższe odstępy między 
czyszczeniami.

Opcjonalne bezpieczeństwo: dostępne 
komponenty ATEX.

Wyposażenie dodatkowe
H13 HEPA-Filter

Ochrona powierzchni

Opony

Tłumik szumów

Uchwyt imadła
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Wymiary

A 925.8 mm

B 2005 mm

C 1051.2 mm

D 880 mm

E 1151.2 mm

F 1415.8 mm

G 500 mm

H 671 mm

I 2478.4 mm
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